Hochölsäurereiche Sonnenblumenöle

Muster anfordern!

Hochölsäurereiche Pflanzenöle, wie die seit etwa drei Jahren in Deutschland im größeren Maßstab gewonnenen HO-Sonnenblumenöle, zeichnen sich insbesondere durch eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität und einen niedrigen Stearinsäuregehalt aus. Die Öle eignen sich deshalb hervorragend als Brat- und Frittieröle sowie für technische Zwecke. Im letzten Jahr wurden in Deutschland über 5.000 t HO-Sonnenblumenöl gewonnen – die Anbaufläche soll sukzessive ausgeweitet werden. Industrielle Anwender können zukünftig mit einer hinreichenden Rohstoffverfügbarkeit bei gleichzeitig guter Kosten-Nutzungs-Performance rechnen.

Im Auftrag der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) organisiert narocon eine für interessierte Verarbeiter / Anwender von Pflanzenölen kostenlose Bemusterung mit hochölsäurehaltigem Sonnenblumenöl. Angeboten werden zwei rbwd-Typen 80+ Typ und 90plus( (Vollraffinate), die sich im Fettsäurespektrum, resp. Ölsäuregehalt, unterscheiden.

	Fettsäure (in %)
	
	80 + Typ 
	90plus( Typ

	Palmitinsäure
	C16:0
	4,0 - 4,5
	3,5 - 4,0

	Stearinsäure
	C18:0
	2,5 - 3,0
	1,0 – 1,5

	Ölsäure
	C18:1
	81 – 82
	90 – 91

	Linolsäure
	C18:2
	9-11
	2,8 – 3,0

	Linolensäure
	C18:3
	0
	0

	Andere
	---
	1-2
	0,5 – 0,8


90plus( ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dr. Frische GmbH, Alzenau.

narocon eruiert und analysiert bestehende und zukünftige Märkte für HO-Pflanzenöle. Mit dem nachfolgenden Faxformular können Sie Muster anfordern.

Weitere Informationen unter www.High-Oleic.de
Faxantwort HO-Sonnenblumenöle Bemusterung

Bitte notieren Sie auf diesem Blatt, wenn Sie nur an Rohöl interessiert sind!

An Fax-Nr. + 49 (0) 30 / 280 969 31

Ja, wir sind an Proben von HO-Sonnenblumenölen interessiert. Bitte senden Sie uns (ankreuzen):

o
ein Muster 80+               (genaue Mengenangabe: ____ Liter (max. 5 Liter kostenfrei)

o
ein Muster 90plus(          (genaue Mengenangabe: ____ Liter (max. 5 Liter kostenfrei)

an unsere Lieferanschrift:
Firmenname: ___________________________________________

Abteilung: ______________________________________________

zu Händen: _____________________________________________

Straße: _________________________________________________

Stadt: __________________________________________________

Für Rückfragen:

Ansprechpartner: Herr / Frau ________________________________

Telefon: _________________________________________________

Fax: _____________________________________________________

eMail: ____________________________________________________

Datum: ______________________                Unterschrift: _________________________________

Produktdatenblatt (Spezifikationen)
High Oleic Sonnenblumenöl 80+ (RBWD)

Charge Nummer: FNR-HO 99 / 80+

Beschreibung
Das klare, hellgelbe High Oleic-Sonnenblumenöl 80+ wurde durch Hexan-
extraktion in einer Ölmühle gewonnen. Anschließend wurde es unter schonenden Bedingungen raffiniert, gebleicht, winterisiert und desodoriert (RBWD). Die Behälter wurden unter Stickstoff befüllt und verschlossen.

Allgemeine Kennzahlen

	Freie Fettsäuren (FFA)
	   0,1 % (w/w)
	(berechnet aus Säurezahl)

	Säurezahl
	   0,2
	(nach DGF C-V 2)

	Peroxidzahl
	< 0,1
	(nach H.-D. Wheeler)

	Jodzahl
	80-85
	(nach DGF C-V 11b)

	Dichte bei 20°C
	0,908 g/cm3
	


Typische Fettsäurezusammensetzung (GC-FID; Umesterung des Öls mit Methanol/TMSH)

	Palmitinsäure
	C16:0
	4,0 - 4,5 %

	Stearinsäure
	C18:0
	2,5 - 3,0 %

	Ölsäure
	C18:1
	81 – 82 %

	Linolsäure
	C18:2
	9-11 %

	Sonstige
	
	1-2 %


Produktionsdatum 
November 1999 (aus bundesdeutschem FNR-Modellanbau 1999)

Kostenlose Gebindegröße: 1-5 Liter

Produktdatenblatt (Spezifikationen)
High Oleic Sonnenblumenöl 90plus(
Charge Nummer: R23-099

Beschreibung
Das klare, hellgelbe High Oleic Sonnenblumenöl 90plus( (Warenzeichen der Frische GmbH, Alzenau) wurde nach einem neuen zentrifugalen Ölgewinnungsverfahren hergestellt. Anschließend wurde es unter schonenden Bedingungen raffiniert, gebleicht, winterisiert und desodoriert (RBWD). Die Behälter wurden unter Stickstoff befüllt und verschlossen. 

Allgemeine Kennzahlen

	Freie Fettsäuren (FFA)
	0,1 % (w/w)
	(berechnet aus Säurezahl)

	Säurezahl
	0,2
	(nach DGF C-V 2)

	Peroxidzahl
	< 0,1
	(nach H.-D. Wheeler)

	Jodzahl
	78
	(nach DGF C-V 11b)

	Dichte bei 20°C
	0,908 g/cm3
	

	Brechungsindex nD20
	1,465
	


Fettsäurezusammensetzung (GC-FID; Umesterung des Öls mit Methanol/TMSH)

	Palmitinsäure
	C16:0
	3,8 %

	Stearinsäure
	C18:0
	1,3 %

	Ölsäure
	C18:1
	91,4 %

	Linolsäure
	C18:2
	2,9 %

	Sonstige
	
	0,6 %


Produktionsdatum 
November 1999 (aus bundesdeutschem Anbau der Frische GmbH 1999)

Kostenlose Gebindegröße: 1-5 Liter

Kurzinfo High Oleic Sonnenblumenöle: Eigenschaften

	Fettsäureprofil
	HO-Öl Typ 80+
	HO-Öl Typ 90plus(

	Anteil                            Ölsäure (mono-ungesättigt)
	> 80 %
	> 90 %

	Anteil         mehrfach ungesättigter Fettsäuren (ca.)
	10 %
	< 3 %

	Anteil                            gesättigter Fettsäuren (ca.)
	8 %
	5 %

	Anteil                                Kettenlänge     C 18 (ca.)
	95 %
	96 %

	Iodzahl
	ca. 85
	ca. 80

	FFA
	< 0,1 %
	< 0,1 %


	Vorteile
	HO-Öl Typ 80+
	HO-Öl Typ 90plus(

	Oxidationsstabilität (Hochtemperaturverhalten)
	sehr gut
	ausgezeichnet

	VI-Index
	hoch
	hoch

	Tieftemperaturverhalten
	gut
	gut

	Rohstoffquelle
	pflanzlich
	pflanzlich

	Transfettsäuregehalt (unhydriert)
	< 0,1 %
	< 0,1 %

	Gentechnikfrei (GMO-frei)
	ja
	ja


Anwendungsprofil

	Eignung als (Triglycerid oder Fettsäurederivat)
	HO-Öl Typ 80+
	HO-Öl Typ 90plus(

	Schmierstoff (Grundöl oder Komponente)
	++
	++

	Metallver- / -bearbeitung (Trennmittel, Kühlss.) Schmierstoffe)
	+
	++

	Additiv (Schmierstoffe)
	+
	++

	Additiv (Kunststoffe)
	+
	+

	Synthesechemikalie (technisch)
	+
	++

	Monomerbaustein Kunststoffe / Harze
	+
	++

	Kosmetika (Bestandteil)
	++
	++

	Tenside (Bestandteil)
	+
	+

	Löse- und Reinigungsmittel (Bestandteil)
	+
	+

	Bratöl - Frittieröl
	+ (+)
	++

	Salatöl
	++
	+

	Diätöl (Low Cholesterin)
	++
	+


